
Lydmålinger i 
byggeri

Tæthedskompagniet er 
etableret af erfarne branche-
folk, med det formål at være 
blandt de førende specialister i 
udførelse af fortrykprøvninger, 
tæthedsprøvninger (blow-
erdoor), energimærkning og 
energioptimering af eksiste-
rende bygninger for private og 
erhvervskunder.

Med over 40 års erfaring ken-
der vi alle facetter af bygge- 
og renoveringsprocessen og 
kan sikre optimale målinger, 
tests og gennemgang af byg-
ningerne. 

Vi baserer vores forretnings-
grundlag på et højt kvalitets- 
og serviceniveau, og vi garan-
terer 100 % for vores arbejde.

Som kunde vil du opleve, at vi 
op til deadline har fuldt fokus 
på den konkrete opgave, vi 
står over for, så den aftal-
te slutdato bliver overholdt. 
Derfor er vores planlægning 
minutiøs og overholdelse af 
aftaler indiskutabel.  

Vi ser frem til også at samar-
bejde med dig.

Tæthedskompagniet ApS
Saturnvej 32
8800 Viborg

Tlf: 23 70 56 05
info@taethedskompagniet.com
www.taethedskompagniet.com

Optimer dit byggeprojekt med en DGNB 
lydmåling fra Tæthedskompagniet.

Når din nye bygning skal færdigmeldes, kan Tæthedskompagniet bl.a. 
levere trykprøvning, registrering til energimærkning og akustiske må-
linger – alt på samme dag.

Hvordan kan lydmålinger gavne dig?
Ofte fortager vi lydmålinger i forbindelse med at nybyggeri skal 
færdigmeldes, fx om støjen fra de tekniske installationer overholder 
bygningsreglementets krav. Lydmåling kan også være en god ide ved 
lejlighedsskel mellem boliger for at undgå gener lejlighederne imellem. 

Vi kan også udføre lydmålinger i eksisterende byggeri. Her kan vi efter 
behov teste før en ombygning, under dele af renovering i udvalgte rum 
og efter færdig renovering, så vi sikre at bygningsreglementet er blevet 
overholdt.

Hvad kan vi måle?
Vores lydmålinger følger gældende regler i Bygningsreglementet og 
omfatter:

 + Rumakustik (akustisk kvalitet):
 · Efterklangstiden (T)

 + Bygningsakustik:
 · Luftlydsisolation  

(R’w og R’w+C50-3150)

 · Trinlydsniveau  
(L’n,w og L’n, w+CI,50-2500)

 + Støjmålinger:
 · Støj fra tekniske installationer (LAeq)

 · Lydtrykniveau ved emhætte i drift 
 jf. ”Social 2 /Lyd” i DGNB

 · Indendørs trafikstøjsniveau (Lden)
 · Ekstern støj (LAeq)

Vigtigt!

 · For at sikre præcise resultater  
anbefaler vi målinger uden  
håndværkere på stedet 

 · Bygningen skal være møbleret  
for efterklangsmålinger.

 · DGNB konsulenten fastlægger,  
hvor der skal laves lydmålinger.


